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	� МОНТАЖ — С МЕХАНИЗМАМИ СЕРИИ mec 21
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МЕХАНИЗМ РАМКА ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

 Выбор установки — стр. 133.

 Техническая информация — стр. 134–137.
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Компания музыки или новостей в любой 
комнате вашего дома, несомненно, является 
синонимом комфорта.

Серия Jazz Light позволит вам создать 
наиболее подходящую среду в различных 
помещениях вашего дома.
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БЛОКИ ПИТАНИЯ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Арт. Арт. Цвет

Модульный блок питания 15 В  5 Вт
	� Вход: 110/240 В~ — 50/60 Гц.
	� Выход: 15 В  — 5 Вт — 0,33 A.
	� Возможно подключение1 моно или стерео модуля 
управления.

21380 Лицевая панель для блока питания

90670 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50670 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70670 T BR MF AT

Модульный блок питания 15 В  5 Вт — 2 модуля
	� Вход: 110/240 В~ — 50/60 Гц.
	� Выход: 15 В  — 5 Вт — 0,33 A.
	� Возможно подключение1 моно или стерео модуля управления.

45380 S
BR

BM PM AL

Блок питания 15 В  30 Вт для установки на DIN-рейку
	� Вход: 110/240 В~ — 50/60 Гц.
	� Выход: 15 В  — 30 Вт — 2 A.
	� Возможно подключение 10 стерео или 20 моно модулей управления.
	� Размер: 4,5 DIN модулей.

75052 —

Блок питания 15 В  12 Вт встраиваемый в потолок
	� Вход: 110/240 В~ — 50/60 Гц.
	� Выход: 15 В  — 12 Вт — 0,8 A.
	� Возможно подключение 4 стерео или 8 моно модулей управления.
	� Возможна установка в углубленную монтажную коробку для динамика 5“ (арт. 75984).

75053 —

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЛОКИ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Арт. Арт. Цвет

Одноканальный центральный блок с FM-тюнером
	� Может принимать сигнал от внешнего источника, 
преобразовывать и передавать звуковой сигнал 
на модули управления всей системы.

	� Совместим с моно и стерео модулями управления. 
	� С FM-тюнером.

21392
Лицевая панель для одноканального центрального 
блока с FM-тюнером

90852 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50852 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70852 T BR MF AT

Одноканальный центральный блок с FM-тюнером — 2 модуля
	� Может принимать сигнал от внешнего источника, преобразовывать и передавать звуковой сигнал на модули управления всей системы.
	� Совместим с моно и стерео модулями управления. 
	� С FM-тюнером.

45392 S
BR

BM PM AL

Одноканальный центральный блок
	� Может принимать сигнал от внешнего источника, 
преобразовывать и передавать звуковой сигнал 
на модули управления всей системы.

	� Совместим с моно и стерео модулями управления.

21391
Лицевая панель для одноканального центрального 
блока 

90851 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50851 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70851 T BR MF AT

Одноканальный центральный блок — 2 модуля
	� Может принимать сигнал от внешнего источника, преобразовывать и передавать звуковой сигнал на модули управления всей системы.
	� Совместим с моно и стерео модулями управления.

45391 S
BR

BM PM AL

	� T — Клавиша, накладка или рамка; S — полуукомплектованное изделие.
	� �BR — Белый; MF — Бежевый; GE — Лед; PE — Жемчуг; AL — Алюминий; IS — Серый; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; DU — Золото; AT — Антрацит; PT — Черный; PR — Серебро; 
GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

	� Рамки серий LOGUS 90 — стр. 6 |APOLO 5000 — стр. 24 | Sirius 70 — стр. 40.
	� Рамки серий QUADRO 45 — стр. 57 | QUADRO 45 — design Siza Vieira — стр. 57.
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МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ С FM-ТЮНЕРОМ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Арт. Арт. Цвет

Одноканальный стерео модуль управления 
с FM-тюнером, будильником и ИК-управлением

	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, 
усиливать его и передавать на динамики.

	� С FM-тюнером.
	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Будильник.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Возможно управление с помощью ИК пульта.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

21370
Лицевая панель для одноканального модуля 
управления с FM-тюнером, будильником 
и ИК-управлением

90715 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50715 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70715 T BR MF AT

Одноканальный стерео модуль управления с FM-тюнером, будильником и ИК-управлением — 2 модуля
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, усиливать его и передавать на динамики.
	� С FM-тюнером.
	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Будильник.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Возможно управление с помощью ИК пульта.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

45370 S
BR

BM PM AL

Одноканальный стерео модуль управления 
с FM-тюнером и будильником

	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, 
усиливать его и передавать на динамики.

	� С FM-тюнером.
	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Будильник.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выход для наушников.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

21379
Лицевая панель для одноканального модуля 
управления с FM-тюнером и будильником

90709 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50709 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70709 T BR MF AT

Одноканальный стерео модуль управления с FM-тюнером и будильником — 2 модуля
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, усиливать его и передавать на динамики.
	� С FM-тюнером.
	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Будильник.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выход для наушников.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

45379 S
BR

BM PM AL

Одноканальный стерео модуль управления  
с FM-тюнером

	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, 
усиливать его и передавать на динамики.

	� С FM-тюнером.
	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выход для наушников.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

21377
Лицевая панель для одноканального модуля 
управления с FM-тюнером

90707 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50707 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70707 T BR MF AT

Одноканальный стерео модуль управления с FM-тюнером — 2 модуля
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, усиливать его и передавать на динамики.
	� С FM-тюнером.
	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выход для наушников.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

45377 S
BR

BM PM AL

Одноканальный моно модуль управления с FM-
тюнером

	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, 
усиливать его и передавать на динамики.

	� С FM-тюнером.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (1 выход).

21373
Лицевая панель для одноканального моно модуля 
управления с FM-тюнером

90703 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50703 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70703 T BR MF AT

Одноканальный моно модуль управления с FM-тюнером — 2 модуля
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, усиливать его и передавать на динамики.
	� С FM-тюнером.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (1 выход).

45373 S
BR

BM PM AL

	� T — Клавиша, накладка или рамка; S — полуукомплектованное изделие.
	� �BR — Белый; MF — Бежевый; GE — Лед; PE — Жемчуг; AL — Алюминий; IS — Серый; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; DU — Золото; AT — Антрацит; PT — Черный; PR — Серебро; 
GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

	� Рамки серий LOGUS 90 — стр. 6 | APOLO 5000 — стр. 24 | Sirius 70 — стр. 40.
	� Рамки серий QUADRO 45 — стр. 57 | QUADRO 45 — design Siza Vieira — стр. 57.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ДИНАМИКИ 2” ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Арт. Арт. Цвет

Динамики 2" — 32 Ω
	� Максимальная мощность: 10 Вт.
	� Частотная характеристика: 450–5000 Гц.

21581 Лицевая панель для динамика 2" — 32 Ω / Звонка

90710 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50710 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70710 T BR MF AT

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Арт. Арт. Цвет

Одноканальный стерео модуль управления
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, 
усиливать его и передавать на динамики.

	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выход для наушников.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

21372
Лицевая панель для одноканального стерео модуля 
управления

90702 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50702 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70702 T BR MF AT

Одноканальный стерео модуль управления — 2 модуля
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, усиливать его и передавать на динамики.
	� Аудио вход 3,5 мм Jack.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выход для наушников.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (2 выхода).

45372 S
BR

BM PM AL

Одноканальный моно модуль управления
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, 
усиливать его и передавать на динамики.

	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (1 выход).

21371
Лицевая панель для одноканального моно модуля 
управления

90700 T
BR MF

GE PE AL IS
PM DU

50700 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

70700 T BR MF AT

Одноканальный моно модуль управления — 2 модуля
	� Может принимать аудио сигнал от центрального блока, усиливать его и передавать на динамики.
	� Программируемый таймер до 90 мин.
	� Выходное сопротивление 32 Ω (1 выход).

45371 S
BR

BM PM AL

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДИНАМИКИ 5” | 6,5”

Арт. Цвет

Динамик 5" — 32 Ω для потолочного монтажа
	� Внешние размеры (мм): ø 180, h = 64,2
	� Максимальная мощность: 30 Вт.
	� Частотная характеристика: 70–15000 Гц.

75023 C BR MF

Динамик 5" — 16 Ω для потолочного монтажа
	� Внешние размеры (мм): ø 180, h = 64,2
	� Максимальная мощность: 30 Вт.
	� Частотная характеристика: 70–15000 Гц.

75022 C BR MF

Динамик 5" — 8 Ω для потолочного монтажа
	� Внешние размеры (мм): ø 180, h = 64,2
	� Максимальная мощность: 30 Вт.
	� Частотная характеристика: 70–15000 Гц.

75021 C BR MF

	� T — Клавиша, накладка или рамка; S — полуукомплектованное изделие.
	� �BR — Белый; MF — Бежевый; GE — Лед; PE — Жемчуг; AL — Алюминий; IS — Серый; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; DU — Золото; AT — Антрацит; PT — Черный; PR — Серебро; 
GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

	� Рамки серий LOGUS 90 — стр. 6 | APOLO 5000 — стр. 24 | Sirius 70 — стр. 40.
	� Рамки серий QUADRO 45 — стр. 57 | QUADRO 45 — design Siza Vieira — стр. 57.
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	� C — Изделие в сборе; A — Аксессуар.
	� BR — Белый; MF — Бежевый.

АКСЕССУАРЫ

Арт. Цвет

Адаптер Q45 для скрытого монтажа 45993 —

Стерео/моно усилитель
	� Мощность: Стерео: 12 Вт + 12 Вт (4 или 8 Ω); Моно: 12 Вт (4 или 8 Ω).
	� Номинальное напряжение: 15V .
	� Функции: пасcивный.
	� Возможность устанавливать на динамик 5”.
	� Усилитель аудиосигнала необходим в случае подключения к одному модулю управления в моно режиме от 8 до 16 динамиков или в стерео режиме — 
от 10 до 16.

75032 —

Встраиваемая монтажная коробка для динамика 5”
	� Размеры (мм): ø 165, P=64.

75983 —

Встраиваемая углубленная монтажная коробка для динамика 5” и стерео/моно усилителя
	� Размеры (мм): ø 165, P=92.

75984 —

Встраиваемая монтажная коробка для квадратных динамиков
	� Размеры (мм): 227,8 x 227,8 x 119.

75986 —

Защитная крышка для динамика 5”
	� Размеры (мм): ø 173.
	� Для использования с монтажными коробками Арт. 75983 и Арт. 75984.

75999 A BR

Мультифункциональный ИК-пульт ДУ
	� Управление термостатом с ИК дистанционным управлением.
	� Управление модулями управления жалюзи с ИК дистанционным управлением.
	� Управление акустической системой.
	� Работает от CR 2032 батареек (в комплект не входят).

81900 —

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДИНАМИКИ 5” | 6,5”

Арт. Цвет

Квадратный двухполосный динамик 6,5" — 32 Ω
	� Внешние размеры (мм): 220 x 220 x 93.
	� Максимальная мощность: 60 Вт.
	� Частотная характеристика: 60–20000 Гц.

75083 C BR MF

Квадратный двухполосный динамик 6,5" — 16 Ω
	� Внешние размеры (мм): 220 x 220 x 93.
	� Максимальная мощность: 60 Вт.
	� Частотная характеристика: 60–20000 Гц.

75082 C BR MF

Квадратный двухполосный динамик 6,5" — 8 Ω
	� Внешние размеры (мм): 220 x 220 x 93.
	� Максимальная мощность: 60 Вт.
	� Частотная характеристика: 60–20000 Гц.

75081 C BR MF

НАКЛАДНЫЕ ДИНАМИКИ 5”

Арт. Цвет

Накладной двухполосный динамик 5" — 32 Ω
	� Внешние размеры (мм): 274 x 185 x 36,5.
	� Максимальная мощность: 15 Вт.
	� Частотная характеристика: 80–19000 Гц.

75106 C BR

Накладной двухполосный динамик 5" — 16 Ω
	� Внешние размеры (мм): 274 x 185 x 36,5.
	� Максимальная мощность: 15 Вт.
	� Частотная характеристика: 80–19000 Гц.

75105 C BR

Накладной двухполосный динамик 5" — 8 Ω
	� Внешние размеры (мм): 274 x 185 x 36,5.
	� Максимальная мощность: 15 Вт.
	� Частотная характеристика: 80–19000 Гц.

75104 C BR
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JAZZ LIGHT — СИСТЕМА ФОНОВОГО ЗВУКА

1.	ВЫБОР ТИПА УСТАНОВКИ

	� УСТАНОВКА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ:

  ДИНАМИКИ  БЛОК ПИТАНИЯ   МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК

ГОСТИННАЯ

КУХНЯ

СПАЛЬНЯ

ПРИХОЖАЯ

	� Центральный блок с FM тюнером связан с модулями 
управления без FM тюнера:

	— Трансляция одного и того же аудиосигнала 
(радио/внешний источник) по всему пространству.

	— Индивидуальное управление громкостью.

	— Установка подходит для пространств 
OPEN SPACE / коммерческих помещений.

	� Центральный блок без FM тюнера:

	— Трансляция аудиосигнала от внешнего источника 
по всему пространству.

	— Полная автономность настроек в разных помещениях.

	� УСТАНОВКА БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА:

  ДИНАМИКИ  БЛОК ПИТАНИЯ   МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСТИНАЯ

КУХНЯ

ПРИХОЖАЯ

СПАЛЬНЯ

	� Модуль управления с FM тюнером:

	— Полная автономность всех функций.
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JAZZ LIGHT — СИСТЕМА ФОНОВОГО ЗВУКА

2. УСТАНОВКА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ

	� ОДНОКАНАЛЬНЫЙ СТЕРЕО МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С/БЕЗ FM ТЮНЕРА

Арт. �21392 
21391

15 В—

Арт. �21377 
21379 
21370 
21372

Арт. �21377 
21379 
21370 
21372

	� ОДНОКАНАЛЬНЫЙ МОНО МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С/БЕЗ FM ТЮНЕРА

15 В—

Арт. �21373 
21371

Арт. �21373 
21371

Арт. �21392 
21391
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3.	УСТАНОВКА БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА

	� СТЕРЕО МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ С/БЕЗ FM ТЮНЕРА

Арт. 21377
21379
21370
21372

Арт. 21377
21379
21370
21372

15 В—

	� МОНО МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ С/БЕЗ FM ТЮНЕРА

Арт. 21373
21371

Арт. 21373
21371

15V—
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4.	ВЫБОР ДИНАМИКОВ

МОНО УСТАНОВКА СТЕРЕО УСТАНОВКА

Полное сопротивление последовательного / параллельного 
соединения должно быть равно 32 Ом, для выхода

Полное сопротивление последовательного / параллельного соединения должно быть 
равно 32 Ом, для выхода

Арт. 75021 C / 75081 C / 75104 C
4x8 Ом

Арт. 75021 C / 75081 C / 75104 C
4x8 Ом

Арт. 75021 C / 75081 C / 75104 C
4x8 Ом

Арт. 75022 C / 75082 C / 75105 C
1x16 Ом 

Арт. 75022 C / 75082 C / 75105 C
1x16 Ом

Арт. 75021 C / 75081 C / 75104 C
2x8 Ом

Арт. 75021 C / 75081 C / 75104 C
2x8 Ом

Арт. 75021 C / 75081 C / 75104 C
2x8 Ом

Арт. 75022 C / 75082 C / 75105 C
2x16 Ом

Арт. 75022 C / 75082 C / 75105 C
2x16 Ом

Арт. 75022 C / 75082 C / 75105 C
2x16 Ом

Арт. 75023 C / 75083 C / 75106 C / 21581
32 Ом

Арт. 75023 C / 75083 C / 75106 C / 21581
32 Ом

Арт. 75023 C / 75083 C / 75106 C / 21581
32 Ом

Esquerdo Direito

15V—

Áudio IN

Zt = 

Арт. 21373
21371

15V—

Áudio IN

Zt = 

Zt = 

Арт. 21377
21379
21370
21372

Левый Правый
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4. ВЫБОР ДИНАМИКОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МОНО УСТАНОВКА 16 ДИНАМИКОВ 
С МОНО/СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЕМ

СТЕРЕО УСТАНОВКА ОТ 10 ДО 16 ДИНАМИКОВ 
С МОНО/СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЕМ

4 группы последовательно по 4 громкоговорителя по 8 Ом
(= )

Полное сопротивление параллели должно быть равно 4 Ом, для выхода

Арт. 75021 C / 75081 C / 75104 C
16x8 Ом

Zt=4 Zt=4

Арт. 75032

15 В—

Аудиовход

Арт. �21377 
21379 
21370 
21372

Арт. 75023 C / 
75083 C /
75106 C /

8x32 Ом

Арт. 75023 C / 
75083 C /
75106 C /

8x32 Ом

Левый канал Правый канал

Zt=

Аудиовход

Арт. 75032

Арт. �21373 
21371

15 В—




